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NYKYINEN PROFIILIPELLISTÄ TEHTY HARJAKOLMIO

KORVATAAN LAMINAATTILEVYILLÄ. KS.

RAKENNESUUNNITELMAT.

SISÄÄNKÄYNTIKATOS ON ESITETTY PIIRUSTUKSESSA 453-307.

SISÄÄNVEDON KATON PANELOINTI KORVATAAN

KUITUSEMENTTILEVYLLÄ. KS. RAK.SELOSTE

PÄÄSISÄÄNKÄYNTIKATOS 3 ESITETTY

PIIRUSTUKSESSA 453-307 LAMINAATTIEN JAON TAKIA
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Merkinnät:

· U=umpiosa, laminaatti R1, paitsi ovissa

alum.pelti

· ti=alumiinikarmiin integroitu tuuletusikkuna

· tl=alumiinikarmiin inegroitu tuuletusluukku,
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KEITTIÖN KATOS JA HUOLTOTASO UUSITAAN

RAKENNETAAN RULLAKKOVARASTO

PIIR. 453-308 MUKAAN.

SISÄÄNKÄYNTIKATOS ON ESITETTY PIIRUSTUKSESSA 453-307.

SISÄÄNVEDON KATON PANELOINTI KORVATAAN

KUITUSEMENTTILEVYLLÄ. KS. RAK.SELOSTE
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K1, Värillinen keltainen korkeapainelaminaatti
· Fundermax korkeapainelaminaatti, paksuus 6 mm, väri 0736 NG Saffron, lähin NCS
värisävy S 1050-Y20R

K2, Värillinen keltainen korkeapainelaminaatti
· Fundermax korkeapainelaminaatti, paksuus 6 mm, väri 0647 NT Golden Yellow, lähin NCS
värisävy S 1050-Y10R

K3, Värillinen keltainen korkeapainelaminaatti
· Fundermax korkeapainelaminaatti, paksuus 6 mm, väri 0687 NG Maize, lähin NCS
värisävy S0520-Y20R

K4, Värillinen keltainen korkeapainelaminaatti
· Fundermax korkeapainelaminaatti, paksuus 6 mm, väri 0065 NT Ivory, lähin NCS värisävy

S 0510-Y20R

P1, Värillinen punainen korkeapainelaminaatti
· Fundermax korkeapainelaminaatti, paksuus 6 mm, väri 3003 NT Rubins Red, lähin NCS
värisävy S 2570-R

P2, Värillinen punainen korkeapainelaminaatti
· Fundermax korkeapainelaminaatti, paksuus 6 mm, väri 0689 NT Dark Red, lähin NCS
värisävy S 2570-Y80R

P3, Värillinen punainen korkeapainelaminaatti
· Fundermax korkeapainelaminaatti, paksuus 6 mm, väri 0674 NG Mars Red, lähin NCS
värisävy S 1580-Y90R

P4, Värillinen punainen korkeapainelaminaatti
· Fundermax korkeapainelaminaatti, paksuus 6 mm, väri 0661 NT Terracotta, lähin NCS
värisävy S 4040-Y80R

·

R1, Värillinen ruskea korkeapainelaminaatti
· ikkunoiden väleissä
· Fundermax korkeapainelaminaatti, paksuus 6 mm, väri 0657 NT Sepia Brown, lähin NCS
värisävy S 8010-Y50R

Kaikkia laminaattien värejä paitsi R1 on suunnilleen yhtä paljon määrällisesti. Tarkka
värisuunnitelma jossa levyjen värien paikat on yksityiskohtaisesti määritelty tehdään
laskennan aikana. Ruskeaa laminaattia on ainoastaan ikkunoiden väleissä pilarien kohdilla R1
merkinnän mukaan.
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Liikuntasalin savunpoistoluukut
Vanhoihin aukkoihin asennetaan painonapilla avattavat, ketjumoottoritoimiset ,  seinään
asennettavat savunpoistoluukut.  Ikkunan  koko noin  1190x1190 mm . Mitat on tarkistettava
työmaalla.

Ikkuna  on alumiinirakenteinen Orivent 70 SL, Purso LK78- kylmäkatkoprofiileista,
jauhemaalattu  RAL 3003 punainen . Ikkunan  lämmöneristävyys; U-arvo n. 1,0 W/m2K.
Tehollinen pinta-ala 0,68 m2 / ikkuna. Savunpoistoikkunan  käynnistyspainike (Kera RT 45)
sekä laukaisukeskus (RU) sähkösuunnitelmien mukaan.

Savunpoistoikkunan varusteet

Keskus, avaaja ja painike kuuluvat rakennusurakkaan. Ks. URL

· SP-laukaisukeskus esim. Keraplast RZN 4316-E

· käynnistyskytkin sekä tuuletuspainike (ks. paikat sähkösuunnitelmista)

· akkuvarmennus

·  ketjuavaaja esim. KA 34/1000, kiinnike RA-KA, avautuma >50 astetta

Rakennusurakoitsija asentaa ikkunan moottoreineen urakkaan kuuluvana ja rakentaa
tarvittavat rakennusaineiset osat. Sähköurakkaan kuuluu sähkönsyötöt - ja asennukset.
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K1, Värillinen keltainen korkeapainelaminaatti
· Fundermax korkeapainelaminaatti, paksuus 6 mm, väri 0736 NG Saffron, lähin NCS
värisävy S 1050-Y20R

K2, Värillinen keltainen korkeapainelaminaatti
· Fundermax korkeapainelaminaatti, paksuus 6 mm, väri 0647 NT Golden Yellow, lähin NCS
värisävy S 1050-Y10R

K3, Värillinen keltainen korkeapainelaminaatti
· Fundermax korkeapainelaminaatti, paksuus 6 mm, väri 0687 NG Maize, lähin NCS
värisävy S0520-Y20R

K4, Värillinen keltainen korkeapainelaminaatti
· Fundermax korkeapainelaminaatti, paksuus 6 mm, väri 0065 NT Ivory, lähin NCS värisävy

S 0510-Y20R

P1, Värillinen punainen korkeapainelaminaatti
· Fundermax korkeapainelaminaatti, paksuus 6 mm, väri 3003 NT Rubins Red, lähin NCS
värisävy S 2570-R

P2, Värillinen punainen korkeapainelaminaatti
· Fundermax korkeapainelaminaatti, paksuus 6 mm, väri 0689 NT Dark Red, lähin NCS
värisävy S 2570-Y80R

P3, Värillinen punainen korkeapainelaminaatti
· Fundermax korkeapainelaminaatti, paksuus 6 mm, väri 0674 NG Mars Red, lähin NCS
värisävy S 1580-Y90R

P4, Värillinen punainen korkeapainelaminaatti
· Fundermax korkeapainelaminaatti, paksuus 6 mm, väri 0661 NT Terracotta, lähin NCS
värisävy S 4040-Y80R

·

R1, Värillinen ruskea korkeapainelaminaatti
· ikkunoiden väleissä
· Fundermax korkeapainelaminaatti, paksuus 6 mm, väri 0657 NT Sepia Brown, lähin NCS
värisävy S 8010-Y50R

Kaikkia laminaattien värejä paitsi R1 on suunnilleen yhtä paljon määrällisesti. Tarkka
värisuunnitelma jossa levyjen värien paikat on yksityiskohtaisesti määritelty tehdään
laskennan aikana. Ruskeaa laminaattia on ainoastaan ikkunoiden väleissä pilarien kohdilla R1
merkinnän mukaan.

Julkisivujen levyverhouksissa käytetään 6-8 mm:n korkeapainelaminaattia. Laajemman värivalikoiman sisältämä Fundermax
Max Exterior Color-sarja soveltuu tähän tarkoitukseen parhaiten.

Julkisivulevyt ovat 6mm paksua julkisivukorkeapainelaminaattia, HPL EN 438-6, tyyppi EDF Fundermax Exterior, paloluokka
B-s2,d0
Levyt ovat yksivärisiä Fundermax Exterior Color-malliston mukaisia. Isoista levyistä
leikataan suunnitelman mukainen julkisivulevy.

Ulkoseinät tehdään arkkitehdin julkisivukuvien sekä rakennetyyppien mukaisesti. Julkisivukuvia ei saa käyttää
mitoitusperusteena vaan, uusittava rakenne levyverhouksineen on mitattava paikalla.

Urakoitsijalta edellytetään levyjen asennuskaavioita mitta- ja detaljitietoineen, jotka on hyväksytettävä arkkitehdilla.

Julkisivuista irrotetaan kaikki syöksytorvet, markiisit ja muut varusteet työn ajaksi ja kiinnitetään/ asennetaan takaisin
paikoilleen töiden päätteeksi ruostumattomin kiinnikkein. Sähköurakoitsija irrottaa valaisimet ja sähkölaitteet johdotuksineen ja
asentaa uudet erillisen sähköurakan mukaan. Valaisimiin, yms. sähkölaitteisiin liittyvät kiinnitysrakenteiden rakentamiset
kuuluvat rakennusurakkaan.

Julkisivujen vanhat ulkovuorilaudat ja sekä mahdollisesti asbestia sisältävät levyt puretaan asbestipurkutyönä kaikilta sivuilta
sokkelista räystäälle.

Ikkunat ja ovet suojataan elementtipintojen purkutyön ajaksi (pölyhaitan vuoksi) ja uudet ikkunat asennetaan sekä suojataan
työn etenemisen mukaan.

US-101
Uusi rakenne: Lämmönläpäisykerroin: 0,21 W/m²K
6/8 mm 1 Fundermax -julkisivulevy

2 EPDM kumilista
20+20 mm 3 Tuuletusrako, ristiinkoolaus rei'itetty metalliruode (B-s2, d0) 20+20

mm k600, seinän alaosassa 1 m korkeudelle pystyruoteet k300.
30 mm 4 Tuulensuojavilla Paroc Cortex
150 mm 5 Puurunko 50*150 k600 + mineraalivilla Paroc Extra Plus
100 mm 6 Nykyinen betonielementin sisäkuori

7 Nykyinen pintamateriaali ja -käsittely

Julkisivulevyjen kiinnitys valmistajan ohjeen mukaan.  Seinän yläosassa julkisivulevyn paksuus 6 mm.
Tuuletusraon alareunaan asennetaan rei'itetty pelti estämään pieneläinten pääsyn seinärakenteeseen.
Rankajako seinissä on k 400…k600 mm, rankajaon mitoitus riippuu levykoosta. Maantasokerroksessa alimman 1,5 metrin
korkeudella käytetään tiuhennettua rankajakoa K200…K300 ilkivaltaa ja törmäyskuormia vastaan.
Valaisimien kiinnitykselle tehdään alusta.

US-102
Ikkunoiden väliosien verhouksen puurunko ja mineraalivillat puretaan kokonaan betonipintaan asti.
Uusi koolaus ja lämmöneriste tehdään ikkunan karmirakenteen paksuisena siten, että varsinaisten ikkunoiden lasipinta ja
levypinta ovat samassa tasossa (tai lähes) keskenään US 102 mukaan.

Levyjen koko ja kiinnitys
· Fundermax levyissä on käytettävissä kahta levypituutta 2800 mm ja 4100 mm sekä kahta
levyleveyttä 1300 mm ja 1854 mm, jolloin levyhävikki saadaan minimoitua mahdollisimman
pieneksi. Levyjen toimitusaika tehtaalta työmaalle noin 5 viikkoa, mikä otettava huomioon
aikataulutuksessa.

· Levyjen tulee olla työmaalle tuotaessa sahattuja ja tehtaalla valmiiksi pinnoitettuja. Jos
levyjä joudutaan mittapoikkeamien vuoksi työmaalla leikkaamaan, tulee sahatut reunat
hioa ja käsitellä valmistajan ohjeiden mukaisesti

· Levyjen koot julkisivupiirustusten mukaan. Julkisivupiirustukset eivät ole mittatarkkoja,
joten urakoitsijan on tarkistettava mitat työmaalta ikkunamitoitus huomioiden

· Levyjen ruuvikiinnitys ruostumattomin itseporautuvin ruuvein, joiden tulee olla
pinnoitettuja levyn värisiksi. Käytetään valmistajan em. levyjen kiinnitykseen tarkoitettuja
ruuveja.

· Kiinnikkeiden laatu, määrä ja reunaetäisyydet valmistajan ohjeen mukaisesti.
· Levyjen kiinnityksessä on ehdottomasti noudatettava tarkasti valmistajan asennusohjeita

kaikilta osin. Ohjeet valmistajan tai maahantuojan kotisivuilta.
· levyt asennetaan tuulettuvan julkisivun periaatteiden mukaisesti. Pystyorsien/koolauksen
tuuletusrakoa ei saa tukkia ja sen on oltava yhtä suuri myös levytyksen taustalla kuin myös
levytyksen ylä-ja alareunan liittymissä sekä ikkunoiden ja ovien vesipellitysten liittymissä.

· Julkisivurajapintojen, ikkuna- ja oviaukkojen pellitykset ja listoitukset uusitaan kokonaan ja
tehdään detaljipiirustusten mukaan. Pellitykset 0,6 mm muovipinnoitettua teräspeltiä,
RR-väri 32. Mahdolliset puuttuvat detaljit ratkaistaan yhdessä valmistajan, arkkitehdin ja
rakennesuunnittelijan kanssa käyttämällä L- tai erikoislistoja.

· Räystäsliittymät rakennedetaljien mukaan.
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